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AMSI は66kV級HV（ハイボルテージ）ケーブルの絶縁体とボンドタイプ外導を剥ぎ取

る工具です。コードレスドライバーと併用し回転させることで作業時間と労力を削減し
ます。4種類で外径15mm〜最大165mmまでに適合します。

作業時間を削減したいユーザー様向け製品

ボンド外導
最⼤厚み

剥取残り
絶縁体
最⼤厚み

ガイド⽅式 全⻑ 横幅 ⾼さ 重量

AMSI/15-60 15 - 60 mm 3,5 mm
75 mm

 (85 mm)
24 mm ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 420 mm 246 mm 126 mm 5.7kg ケース入り

AMSI/50-95 50 - 95 mm 3,5 mm
75 mm
(90mm)

24 mm ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 455 mm 280 mm 130 mm 6.12kg ケース入り

AMSI/75-120 75 - 120 mm 3,5 mm
75 mm

(90 mm)
24 mm ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 480 mm 305 mm 130 mm 6.7kg ケース入り

AMSI/95-165 95 - 165 mm 3,5 mm
75 mm

(90 mm)
41 mm ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 575 mm 370 mm 130 mm 7.9kg ケース入り

品番 適⽤径
適⽤範囲

製品梱包
製品サイズ

参考動画（Youtubeへリンクします）

・絶縁体とボンドタイプ外導の剥ぎ取りができます

・コードレスドライバー接続し、電動回転をおこないます

（電動ドリルは製品に含まれません）

・工具組立作業がないため、時間を有効活用できます

・外導端部は面取り形状で処理されます

・刃を目的別で取り換える必要はありません

・4機種で外径15mm〜165mmまでに広く使えます

・外導厚みは最大3.5mmまで0.1mm単位で調整できます

・絶縁体厚みは最大24/41mm（機種により）、0.1mm単位
で調整できます

・6個のベアリングでケーブル固定、安定した作業をします

・刃は交換可能です（別売）

・オプションのストッパーを使用することで、端部の切断
位置や処理がより正確におこなえます

・検査や作業現場など多目的に使えます

※フランスのALROC社が製造しています、修理及びメンテナンスは日本で受付、フランスでの対応となります。

https://youtu.be/ndd2eegr2W8

施工時間短縮

AMSI/95-165

ベアリング固定で安定作業

工具の特徴

品番・適合・サイズ

AMSI/16-60から75-120
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ALROC SAS（アルロック）

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE 
FRANCE（フランス）

Phone: +33 2 43 71 11 80
Fax number : +33 2 43 71 16 51 
www.alroc.fr

日本輸入販売元

株式会社 北海道ダイエィテック

札幌市西区発寒8条14丁目516-293

TEL011-667-1020

交換部品

オプション品

品番 ⽤途 備考
LAMSI-S2 替刃（外導 ⽤） 共通
LAMSI2 替刃（絶縁体⽤/最⼤厚25mm機種⽤） 25mm
LAMSI4 替刃（絶縁体⽤/最⼤厚41mm機種⽤） 41mm

品番 ⽤途 適⽤機種

BMFD/50-160 ストッパー
AMSI50-95

AMSI75-120
AMSI95-165


